
DRUCKDATEN: 
Laden Sie die Produktionsdaten der Verpackung im PDF-Format in CMYK hoch.
Die PDF-Datei darf keine versteckten Ebenen, nicht druckbaren Farben oder versteckten Objekte enthalten
unter sichtbaren Grafiken. Speichern Sie Schriftarten in Kurven. Zeichnen Sie die Druckdaten mit einem 
Tropfen von 0,2 cm im entfalteten Zustand und auch im gefalteten Zustand auf. Geben Sie in den Druckdaten 
Biegung / Groß an. Laden Sie die Datei herunter, um Druckmaterialien vorzubereiten
zur Grafikvorbereitung - ZUND. Jede Datei muss ARTWORK (gedruckte Grafiken) enthalten.
REGISTRIEREN (allseitige Schnittmarken in Form eines schwarzen Kreises mit einem Durchmesser von 3 cm)
und aushärtende und durchgeschnittene Schichten.

ABMESSUNGEN: 
Laden Sie das PDF-Dokument im Maßstab 1: 1 hoch.

AUFLÖSUNG:
Bis A0-Format: ca. 100 MB / m2 (100 - 150 DPI / 1: 1, 200 - 300 DPI)
Über dem A0-Format: ca. 50 MB / m2 (50 - 75 DPI / 1: 1, 100 - 150 DPI)

VERWENDETE DRUCKTECHNOLOGIE: 
CMYK + weißer Digitaldruck

VERPACKUNGSMATERIALIEN
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